
Señalizadores Autónomos No Permanentes

ILUMINACION DE EMERGENCIA

INDICADOR

TIPO NO PERMANENTE:

SENSOR

CARGADOR

luminoso visible a través del difusor para señalar la
presencia de tensión sobre el cargador de la bateria. (Protección
porsobrecorriente incorporada).

lámpara se encuentra apagada durante
el suministro normal de energía y se enciende automáticamente
alimentada desde el módulo electrónico cuando se produce una
interrupciónenel suministroeléctrico.

de baja tensión de batería y llave electrónica para cortar
la marcha del convertidor y prevenir la continuación de la descarga
ydeteriorode labateria.

con control automático de tensión y limitación de la
corriente de carga para protección de la batería. Tiempo de carga
de la batería, si hubiera sido previamente descargada en un ciclo
deautonomía total, 24horas.

GARANTIA:1 año por defectos de materiales (incluso batería)
y/omanodeobra. (excepto la lámpara).

LINEA ELEGANTE

CUERPO

LÁMPARA FLUORESCENTE DE 8 W

LEYENDAS Y PICTOGRAMAS

BATERIA (

compatible con la decoración de cualquier
ambiente. Ideal para salas, pasillos, escaleras, etc. Puede
montarseadosadosobrepared,banderaobajo techo.

resistente al impacto y con retardo de llama
asegurando que un eventual cortocircuito no sea origen de un
incendio ni de su propagación convirtiendolo en un equipo de
seguridad.

con proyección de luz
hacia el piso (ZDHN) alimentada por convertidor de alta
frecuencia (18KHzmínimo).

conforme a IRAM 10005 e
IRAM-AADLJ2027.

de Ni Cd de alta temperatura 3,6V-4Ah) hermética,
recargable,exentademantenimiento.

220V ~ 50/60Hz
* Leyenda a determinar
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Fluorescente con bateria Ni-Cd

ZCHN*
(Autonomía: 2 horas)ZDHN*

(Autonomía: 3 horas)

2.7.1.1

Red de
Servicio
Normal

Tensión Nominal
Frecuencia

Consumo para 220V~
Fusible de Entrada

Montaje

Difusor

Dimensiones
(ancho x alto x profundidad en  mm)

Peso (kg)
Autonomía (Horas)

Protección
Sección de conductores

Código(xx Según pictograma)

Simple faz

Doble faz

Tipo de Servicio

Certificados

Batería

ZDHN* ZCHN*

ZCHN1xx*ZDHN1xx*
ZDHN2xx*

220V +/- 10%~
50/60Hz
0,05A
0,5A

Ni Cd 3,6V - 4Ah

Bajo techo,
Adosado a pared

Bajo techo,
Adosado a pared o en bandera

Con agregado de carteles traslucidos
con leyendas intercambiables

Con impresión por serigrafía
del pictograma elegido

350 x 90 x 90350 x 170 x 90

1,9002,300
3 2

IP41
0,75...1,5

0

Luminaria autónoma de

3 horas de autonomía.
emergencia, No permanente,

1200

Luminaria autónoma de

2 horas de autonomía.
emergencia, No permanente,

En Tramite



Señalizador Fluorescente
Compacto Autónomo
No Permanente Ni Cd
Simple faz
Pictograma salida Derecha

Número del
pictograma

El señalizador compacto autónomoposee un difusor que lleva
impresoensucara frontal unpictogramablancosobre fondoverde.

Ventajas del Sistema Autónomo WAMCO
En los sistemas autónomos cada señalizador dispone de su
propia batería, y contrariamente a los sistemas alimentados
desde una central, el número de señalizadores a instalar es
ilimitado pues no depende de la capacidad de la batería
central. Determinada la cantidad de señalizadores a instalar
inicialmente ésta puede ampliarse por necesidades futuras o
modificaciones del proyecto sin desequilibrar el sistema ni
reducir laautonomíadel servicioenemergencia.

SEÑALIZADOR COMPACTO AUTONOMO
NO PERMANENTE ZCHNxxx

Pictogramas frontales simple faz.
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LEYENDAS Y PICTOGRAMAS DISPONIBLES

CLAVE DE CODIGOS PARA PEDIDOS

Número del
pictograma

Identificación
del modelo

1 - Simple faz
2 - Doble faz

Este ejemplo:
Señalizador
Fluorescente Autónomo
No Permanente Ni Cd
Doble faz
SALIDA c/flecha a la derecha

ZDHN 2 30 /A

2.7.1.1

SEÑALIZADOR AUTONOMO
NO PERMANENTE ZDHNxxx

1

1 - Simple faz
Señalizador
Fluorescente Autónomo
No Permanente Ni Cd


